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Erlduterungen zu Abbildung 1 und zum Text 

1. Regler fur Ausgongspegel [W 28] 

2. Anzeigeinstrument [Ms 1] 

3. Regler ..Korrektur-Eichen" [W 27] 

4. Regler ..Korrektur [W 26] 

5. Frequenzskolo 

6. Grobontrieb 

7. Feinontrieb 

8. Steckerwanne fur Netzkabel 

9. Betriebsanzeige [Cl 3] 

10. Sicherungselement [Si 1] 

11. Nelzscholter [S 1] 

12. Ausgongsbuchsen 

13. Erdklemme 

14. Frequenzeichung [C13] 

15. Arretierung fur Frequenzeichung 



16. Bereichwohlscholter [S 2 S3] 



Verwendungszweck 



Der NF-Pegelgenerotor 1st elne Wechselslromquelle mit stetig veronderbarer 
Frequenz und SponnungsmeSfeld rur Einstellung der Pegelwerte - 2 . . . -I* 2.7 N 
verschiedener Innenwiderstande. Dos Gerdt ist domit die geeignete MeRstrom- 
quelle fur Messungen on Ubertrogungssystemen ur>d deren Einzelteilen. Es 
eignet sicfi besonders zu Ddmpfungs* und Verstdrkungsmessungen im gesamten 
Tonfrequenzgebfet. 
















Tedinische Daten 

(Priifottest] 



1. Frequenzbereich 

2. Fehtergrenzen 

3. Sendepegel 

o) Bereich des Anzeigeinstrumentes . . 

b) Fest einstellbore Pege! 

Sendepegel in N 

Rj in 12 

c) Fehlergrerzen des Ausgongspegels 

bezogen auf 0 N des Anzeigeinstru- 
mentes 

zusdtzlich zwischen + 0,2 ... — 1 N 
des Anzeigeirstrumentes 

zusdtzlich zwtsd)en - 1 N . . . - 2 N 

A. KItrrfoktor des Ausgongspegels fur 
f > 60 Hz 

o) fur Pegelwerte < 0 N des Anzeige- 
instrumentes 

b) daruber hinous bis 0,2 N des An> 
zeigeinstrumentes 

5. EinfluB von Netzsponnungsschwankun- 
gen + 10®/o auf den Ausgongspegel. . 

6. Fremdspannungsabstond 

7. Stromversorgung 



20 Hz . ► . 20 kHz in einem Bereich 
± I 2 Hz) 

stetig regelbar von — 2 . . . i 2.7 N 
- 2 . . - 4 0.2 N 



0 


f 0.7 


-hi 


i 1.4 


-2.5 


0 


0,5 




*^3 


-^5 


^15 


*-^70 

1 


600 


600 



± 0.02 N 

± 0.02 N 
+ 0.05 N 

<1.5 

2 

± 0,04 N 
> 6 N 

120 220 V + 50 Hz 

Leistungsaufnahme etwo 80 VA 
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8. Bestilckung 



4 X EF 86 
2 X ECC 82 
1 X EAA91 

1 s EZ80 

2 X StR 108 30 

1 X EW6...18V 1,4 A 
1 X TEL 15-03 

1 G-Schmelzeinsat 2 0.4 C DIN 41571 bei 220 V 
bzw. 

1 G-Schmelzeinsatz 0,8 C DIN 41571 bei 120 V 



9. Gehauseobmessungen 

10. Masse 

11. Zubehor 

12. Efganzungsgerat *) .. 

*} Ergonzungsger^e gehoren nicht zum Lieferumfdng. 
dere Ber«chnung geliefert werder^* 



550 X 300 X 260 mm 
e*.wa 22 kg 
*1 Netzkobel A PN 1014 
NF-Fegelmesser Typ 263o 

Die&e konnen ouf besondere Bestellung und g^gen b^son* 



Die vom Pruffeld (Gutekontrolie) am Gerat geme$sener> Werte entsprechen den vorstehenden 
Angoben oder srnd besser. sofern nrcht besondere Eintragungen in dieser Gerotebeschreibung 
vorgenommen wurden. 



Gerdt Nr. 




Bedienungsanweisung 



a) Einsetzen der Rdhren 

Einstellen auf ortliche Netzspannung 

Die return randeten Befestigungsschrauben on der Frontplatte werden gelost und das Gerdt 
ous dem Gehduse herousgenommen. 

Die Bestuckung wird in die entsprechend bezeichneten Fossungen eingesetzt. 

Dos Gerdt wird vom Werk auf 220 V mit einer Sicherung von 0,4 A eingestelll. Die Um- 
schaltung auf 120 V erfolgt mittels Umscholtlasche auf dem Abschirmgehduse des Netz- 
tronsformators. Im Sicherungselement (10) auf der Frontplatte muB die Feinsicherung 0,4 A 
gegen eine seiche von 0,8 A ausgewechselt werden. 




Bestuckungsplan 




b) Inbetriebnahme 



Nachdem das Gerdt uber die Erdbuchse (13} geerdet ist. wird die Verbindung mit dem 
Wechselstromnetz hergestellt und der Netzschalter (11) eingeschaltet. Bei Betriebsbereitschaft 
leuchtet die Glimmlompe (9) auf. Nach einer Einsdialtzeit von etwa 10 Minuten ist dos Gerdt 
f(lr konstonte Messungen betriebsbereit. 



c) Frequonzeichung 

Die Frequenzskala (5) wird durch den Antrieb (6) (7) ouf 0 gestellt. Dann wird der mit 
Frequenzeichung bezeichnete Knopf (14) longsom durchgedreht, bis das Anzelgeinstrument (2) 
keinen Ausschlag mehr anzeigt. Hierouf ist diese Einstellung durch die Arretierung (15) fest- 
zulegen. 

Diese Frequenzeichung ist von Zeit zu Zeit zu wiederholon. 

Das Gerdt lietert an den Ausgongsbuchsen (12) eine erd^ und gleichstromfreie Ausgangs- 
spannur^g. 

Bei unsymmetrischen Messungen ist eine dieser Buchsen mit der Erdklemme (13) zu ver- 
binden. 



d) Korrelctur cc 

Zur Korrektur des Anzeigeinstrumentes (2) belm Teilstrich x wird der Regler fur Ausgangs- 
pegel (1) bis zum linken Anschlag gedreht. Nunmehr wird mit dem durch eine Kloppe ver- 
deckten Regler „Korrektuf 'v'* (4) der Zeiger des Anzeigeinstrumentes (2) ouf den Tellstrldi 
eingestelit. 



e) Eichkontrolle 

Zur Eichuberprufung des Anzeigeinstrumentes (2) wird bei einer Frequenz von 10C0 Hz an 
die Ausgongsbuchsen (12) ein Pegel- oder Spannungsmesser angeschaltet. Der Bereichwahl- 
schalter (16) wird auf 0 N. ^ 1 LI eingestelit und mit dem Regler fur Ausgangspegel (1) 
am ongeschalteten Instrument 0 N bzw. 0.775 V eingestelit. Bei richtiger Eichung des Anzeige- 
instrumentes (2) muB dessen Zeiger auf 0 N (rote Marke) stehen. Ist dies nicht der Fall, so 
wird mit dem Regler nKorrektur-Eichen" (3) ouf die rote Marke eingestelit. Die Eichkorrektur 
braucht in der Regel nur bei Rdhrenwechsel (EAA 91, Rd 7) vorgenommen werden. 

f) Rohrenwechsel 

Bei Rdhrenwechsel ist zu beochten, da3 die beiden Rdhren R6 5 und R6 6 im Gegentokt 
orbeiten und infolgedessen weitestgehend in fhren Daten ubereinstimmert mussen, wenn die 
ongegebenen Klirrfoktorbedingungen eingehalten werden sollen. Falls in besonderen Fallen 
bei Auswechslung dieser beiden Rdhren keine Dbereinstimmung ihrer technischen Daten 
erzielt werden kann, so ist das Gerdt on dos Gerdteherstellerwerk einzusenderr. 
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Wirkungsweise 



a) Generatorteil 

Dos Gerdt arbeitet nodi dem Schwebungsverfahren. Die MeBfrequenz entsteht dutch Uber- 
Ingerung von Hochfrequenzschwingungen, deren Frequenzen f| und f 2 urn die Hohe der 
gewunschten Frequenz f voneinonder obweichen. Die Rdhre Ro 1, Selbstinduktion Sp 1 und 
die Kondensotoren C 5, C 6 und C 8 bilden mit den ubrigen Scholtelementen einen selbst- 
erregten Generator. Der zweite veronderbare Generotor besteht aus der Rohre R6 2, der 
Selbstinduktion Sp 2 und den Kondensotoren C 11. C 12 und C 13. Die in diesem Generator 
erzeugte Frequenz U konn dutch die Selbstinduktion Sp 2 um 20 kHz geondert warden. Kleine 
Frequenzonderungen. wie sie bei der Frequenzeichung erforderlich sind. werden mit dem 
Drehkondensotor C 13 vcrgenommen. Die in beiden Generotorscholtungen erzeugten Fre- 
quenzen f| und fj werden zur Bildung der Zwischenfrequenz f = in einer Ring- 

modulotorscholtung (Gr 1 . . . Gr 4) gemischt. Dobei sind beide Generotoren weitestgehend 
entkoppelt. Diese Entkoppelung ist ouBerordentlich wichtig. do bei unmittelborer Beein* 
flussung beider Generotoren untereinonder eine gegenseitige Mitnohme der Frequenzen 
eintritt, so doB tiefe Differenzfrequenzen gor nichl zustonde kommen oder ober groBe Ver- 
zerrungen (groBen Klirrfaktor) oufweisen. 

Do bei der Mischung der beiden Generotorfrequenzen im Ringmodulotor ouBer der Differenz- 
frequenz ouch die Summenfrequenz entsteht. wird diese unerwunschte Frequenz durch die 
Orosselkette Dr 2. Dr 3 und C 15 ... C 18 ausgesiebt. 

Fur die Differenzfrequenz ist diese Kette jedoch durchlossig. so doB diese on die Gitter der 
Rohren Ro 3 und Ro 4 geiongt und verstdrkt wird. Noch der Verstdrkung. die im Gegentokt 
erfoigt. wird die verstdrkte Sponnung den beiden Endrdhren Ro 5 und Ro 6 zugefuhrt, 
geiongt von do on den Ausgongsubertroger (Tr 3) und uber den Bereichwohlscholter (S 2) 
on die Ausgongsbuchsen. 



b) Netzteil 

Die Stromversorgung des Cerates erfoigt Qus dem Wechselstromnetz uber das eingebaute 
Netzgerat. Die von der Gleichrichterrohre Ro 8 gleichgerichtete Sponnung wird in der Sieb- 
kette Dr 1, C 3 und C 4 beruhigt und die fiir die Speisung der Rohren Ro 1 . . . Ro 6 benotigte 
Anodensponnung mit den Stobilisotoren Gl 1 und Gl 2 stobilisiert. Die Konstanz dieser 
Sponnung ist sehr wichtig, do Sponnungsdnderungen Frequenzonderungen der beiden Gene- 
rotoren und domit Frequenzonderungen des gesomten Gerdtes zur Folge hoben wurden. 
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Schaitteilliste 



Teil 


Benennung 


techn. Angoben 


ZeidinungS'. 

Bv.*Pv.-Typen*Nf. od«r 
NQrmen-Bexeichnung 


C 


2 


Popierkondensotor 


0.1 f/F 250 V 


DIN 41161 


C 


3 


Elyt-Kondensator 


8 «F 500 V 


KoBv 73725 


C 


4 


Elyt-Kondensotor 


8 f/F 500 V 


KoBv 73725 


C 


5 


Kunststoffolien- 










Kondensotor*) 


2000 pF 250 V 


DIN 41383 


C 


6 


Kunststoffolien- 










Kondensotof*) 


0,02 f/F 160 V 


DIN 41383 


C 


7 


Popierkondensotor 


2500 pF 250 V 


DIN 41161 


C 


8 


Keromik- 










Kleinkondensator 


(120 pF)500V 


3X16 DIN 41376 


C 


9 


Metallpopier- 










Kondensator 


1 f/F 160 V 


DIN 41181 


C 


10 


Metallpopier- 










Kondensotor 


1 f/F 160 V 


DIN 41181 


C 


11 


Kunststoffolien- 










Kondensotor*) 


2000 pF 250 V 


DIN 41383 


C 


12 


Kunststoffolien- 










Kondensator*) 


0,02 f/F 160 V 


DIN 41383 


C 


13 


Orehkondensotor* 


5 ... 20 pF 


4232.001-02139 


C 


14 


Papierkondensotof 


2500 pF 250 V 


DIN 41161 


C 


15 


Keramik- 










Kleinkondensotor 


800 pF 500 V 


8X30 DIN 41376 


C 


16 


Keramik- 










Kleinkondensotor 


(BOO pF)500V 


8X30 DIN 41376 


C 


17 


Keiomik- 










Kleinkondensotor 


800 pF 500 V 


8X30 DIN 41376 


C 


18 


Keramik' 










Kleinkondensotor 


(800 pF)500V 


8X30 DIN 41376 


C 


19 


Popierkondensotor 


0.05 f/F 1 25 V 


DIN 41161 


C 


20 


Popierkondensotor 


0.05 f/F 125 V 


DIN 41161 


C 


21 


Metallpopier* 







C 22 
C 23 

24 

25 

26 

C 27 



Kondensotor 

Metollpoprer- 

Kondensotor 

Metollpapier> 

Kondensator 

Popierkondensator 

Popierkondensator 

Keromik- 

Kleinkondensotor 

Keramik- 



2 fiF 160V 

1 f/F 160 V 

1 pF 160 V 
0.25 uF 125 V 
0.25 fiF 125 V 

(10 pF)500V 



DIN 


41 


181 


DIN 


41 


181 


DIN 


41 


181 


DIN 


41 


161 


DIN 


41 


161 


DIN 


41376 



C 28 



Kiel n ko n den SQtor 
Metallpopier- 
Kondensctor 




(10 pF)50OV 
8 (iF 160 V 



DIN 41376 
DIN 41183 



Bemerkungen 



wird abgegl. 



wird abgegl. 
wird abgegl. 



wird abgegl. 
wird abgegl. 




Teil 


Beneriung 


techn. Angoben 


Ztiidtnungs*. 
Bv,-Pv.-Typ«r>Nr. oder 
Normen*Bezeiehnur>9 


Bemerkungen 


C 


29 


Elyj-Kondensatof 


100 pF 6V 


KoBv 72702 






C 


31 


Popierkondensotor 


(50000 pF)250V 


OIN 41161 


wird 


cbgeql. 


C 


32 


Popterkondensotor 


(50000 pF)250V 


DIN 41161 


wird 


V w 

aboeql. 


c 


33 


Popierkondensotor 


(2500 pF)500V 


DIN 41161 


wird 


obgegl. 


c 


34 


Popierkondensotor 


(2500 pF) 125 V 


DIN 41161 


wird 


aboegl. 


c 


35 


Popierkondeosotor 


(2500 pF)125V 


DIN 41161 


wird 


abaeql. 


c 


36 


Popierkondensotor 


(5000 pF)500V 


DIN 41161 


wird 


abgegl. 


c 


37 


Papierkondensctor 


(0,05 f<F)125 V 


DIN 41161 


wird 


oboeql. 


c 


38 


PQpierkondenso(or 


(0,01 </F) 125 V 


DIN 41161 


wird 


obgegl. 


c 


39 


PcpierkondensQtor 


(2500 pF)125V 


DIN 41161 


wird 


obgegl. 


Dr 


1 


Drossel 




4232.001-01043 Bv 






Dr 


2 


Drossel 




4232.001-01053 Bv 






Dr 


3 


Drossel 




4232.001-01053 Bv 






EW 


' 1 


Eisenwosserstoff* 














widerstond*) 


6 ... 18 V 1.4 A 




8pol, 


AKS 


Gl 


1 


SiobilisGtor*) 




StR 108 30 






Cl 


2 


Siabilisator*) 




Sir 108 30 






L>l 


3 


Einbougltmmrohre*) 




TEL 15-03 






Gr 


1 


Gleich richter*) 










Gr 


2 


Gleicfirichter*) 


Ringmodulator 








Gr 


3 


Cleichrichter*) 


M 112 3 








Gr 


4 


Gleichrichter*) 










Ms 


1 


Drehspulinslrument*) 100;/A Rj S 5000 12 65 0 




Spannbond- 






Instrumentskolo 




nach Zeichnung 


ousfuhruno 










4232.001-02202 






Rd 


1 


Rdhre 




EF 86 






R6 


2 


Rdhre 




EF 86 






R6 


3 


Rohre 




EP 86 






Ro 


4 


Rdhre 




EF 86 






Ro 


5 


Rdhre 




ECC 82 






R6 


6 


Rdhre 




ECC 82 






Rb 


7 


Rdhre 




EAA 91 






Rb 


6 


Rdhre 




EZ SO 






S 


1 


Schalter 


Ipol. 


FN 1800 






S 


2 


1 










s 


3 


j Meoumscholter 803 




0635.001-10073 Bv 






Si 


1 


G-Sch melzeinsoU*) 


0,4 C 


DIN 41571 


bei 220 V 








0,8 C 


DIN 41571 


bei 120 V 


Sp 


1 


Spule 




4232.001-01064 Bv 






Sp 


2 


Spule 

i 




4232.001-01065 Bv 
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ZeichnungS', 
Bv.-Pv.-Typen-Nr. odor 


Bemerkungen 


Teil 


Benennung 


techn. Angaben 


Normen-Bezeichnung 


Tr 1 


Tronsformotor 






4232.001-01051 Bv 




Tr 2 


Transformator 






4232,001-01052 Bv 




Tr 3 


Tronsformotor 






4232.001-01067 Bv 




Tr 4 


NeUtronsformator 


W«fU 

nod) lEC 




4232.001-01050 Bv 


m. Schleifb. 


W 1 


Drahtwiderstond 




5 kn 


2 g TGL 4628 Hb 


u. Schelle 


W 2 


Sch 1 ch twi de rsta n d 


4,7 


5 kQ 


5 DIN 41399 




W 3 


Schichtwiderstand 


4.7 


5 kl2 


5 DIN 41399 




W 4 


Schichtwiderstand 




100 k(2 


5 DIN 41399 




W 5 


Schichtwiderstand 




100 k(2 


5 DIN 41399 




W 6 


Schichtwiderstand 




(30 k^2) 


2 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 7 


Schichtwiderstand 




(30 kii) 


2 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 8 


Schichtwiderstand 




1 MU 


5 DIN 41399 




W 9 


Schichtwiderstand 




1 


5 DIN 41399 




W 10 


Schichtwiderstand 


(560) 


(500 12) 


5 DIN 41399 


wird cbgegL 


W 11 


Schichtwiderstand 


820 


800 k(2 


5 DIN 41399 




W 12 


Schichtwiderstand 


820 


800 kU 


5 DIN 41399 




W 13 


Schichtwiderstand 




100 kl2 


5 DIN 41399 




W 14 


Sch i ch twi de rsta n d 




100 kU 


5 DIN 41399 




W 15 


Schichtwiderstand 




1 Mi2 


5 DIN 41399 




W 16 


Schichtwiderstand 




1 M(2 


5 DIN 41399 




W 17 


Schichtwiderstand 


(560) 


(500 kQ) 


5 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 18 


Schichtwiderstand 


(560) 


(500 ki2) 


5 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 19 


Schichtwiderstand 


(680) 


(600 ^2) 


5 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 20 


Schichtwiderstond 


470 


500 k(2 


5 DIN 41402 




W 21 


Schichtwiderstond 


13 


12,5 kQ 


2 DIN 41402 




W 23 


Schichtwiderstand 


33 


30 ki2 


5 DIN 41399 




W 24 


Schichtwiderstand 


33 


30 kU 


5 DIN 41399 




W 25 


Schichtwiderstond 


33 


30 k£2 


5 DIN 41359 




W 26 


Schichtdrehwiderstond 




50 k£2 


1 b2 DIN 41452 




W 27 


Schichtdrehwiderstand 




10 k£2 


1 b2 DIN 41452 




W 28 


Tandem -Schicht- 












drehwiderstond*) 




2X50 k£2 


1 b 32 A 01 20580 




W 29 


Schichtwiderstand 




600 £2 


0,5 DIN 41401 




W 30 


Schichtwiderstand 




600 £2 


0,5 DIN 41401 




W 31 


Schichtwiderstand 


470 


500 k£2 


5 DIN 41399 




W 32 


Schichtwiderstand 


(2.7) 


(3 k£2) 


5 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 33 


Schichtwiderstand 


(2,7) 


(3 k£2) 


5 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 34 


Sch i ch twi de rsta nd 


(2.7) 


(3 k£2) 


5 DIN 41399 


wird obgegl. 


W 35 


Schichtwiderstand 


(2,7) 


(3 k£2) 


5 DIN 41399 


wird abgegl. 


W 36 


Drahtwiderstond 




30 £2 


2g DIN 41415 


m. Schleifb. 
u. Schelle 


W 38 


Schichtwiderstand 




100 £2 


5 DIN 41399 




W 39 


Schichtwiderstand 




100 £2 


5 DIN 41399 





') srehe Seite 18 



Verwendung von 



Bauelementen ondeter Ausfuhrung, ober gleicher Qualitdt vorbehaiton. 
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